
Uchádzač 
(názov, sídlo, ičo)

Názov ponúkaného 
zariadenia:

Celok Časť MJ Požadovaná hodnota
Hodnota parametra 

uchádzača
Cena v EUR bez 

DPH
mm Min. 3000 
mm Min. 1500 
mm Min. 100
kg Min. 800

m/min Min. 120 
Presnosť mm Max. 0,05

Áno / nie Áno
Gb Min. 3

Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno

W Min. 4 000 
mm Min. 20 
mm Min. 15
mm Min. 10 

Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno

mm min. 3000x1500

Áno / nie Áno

Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno
Áno / nie Áno

Áno / nie Áno

Čestné prehlásenie 
uchádzača

Áno / nie Áno -

Podpora preventívnej údržby, automatickým zberom dát

Odsávací agregát stroja

Príloha č. 1 
Logický celok: Automatizované laserové pracovisko
Projekt: „Podpora inteligentných inovácií spoločnosti Eurosvit, s.r.o.“

Parameter

Laserový stroj

Os x
Os y
Os z
Hmotnosť obrobku
Simultánne rýchlosti x a y

Zliatiny hliníka – max. hrúbka plechu

Presnosť polohovania
Riadenie stroja s doytkovou obrazovkou
Hlavná pamäť

Software pre externé programovanie laserového stroja

Automatický zber dát stroja za účelom sledovania a hodnotenia procesu 

Redukcia prevádzkových nákladov, automatické vypnutie stroja

Integrované osvetlenie pracovného priestoru
Laserová dióda pre určenie miesta štartu na plechu

Čistenie dýz automatické
Jedna rezná hlava pre definované hrúbky plechu bez potreby výmeny šošovky

Výkon lasera CO2

Konštrukčná oceľ – max. hrúbka plechu

Pás  pre automatické odvádzanie malých dielcov a odpadu do nádoby

Výmena pracovných stolov automaticky, 2 ks
Chladiaci agregát stroja

Sledovanie stroja a preventívne plánovanie údržby stroja

Príslušenstvo

Nakladacie zariadenie pre zabezpečenie  automatizácie logického celkuAutomatické 
synchrónne 
nakladacie 
zariadenie 

Záručná doba 24 mesiacov po uvedení do prevádzky
Riadenie stroja, návod na obsluhu v Slovenskom, alebo Českom jazyku

Doprava, do: Nové Zámky
Montáž stroja, uvedenie do prevádzky

Stroj

Riadenie

Laser + 
spracovanie 

materiálu Nerezová oceľ – max. hrúbka plechu

Farebný monitor – uhlopriečka min. 17“ 

Formát tabule pre automatické nakladanie 

Prenos dát na vzdialenú plochu mobilného zariadenia

Obchodné a zmluvné 
podmienky

Ďalšie požiadavky k 
sfunkčeniu zariadenia

Zariadenie pre bezpečné oddelenie plechu

-

Cena v EUR bez DPH spolu:

Platba – 20 % po obdržaní záväznej objednávky, 60 % po oznámení termínu dodania, 20 % po uvedení stroja do prevádzky a po protokolárnom 
prebratí   

Garačný servis v rámci záruky ( nástup technika do 48 hod v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy )

Nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase predkladania ponuky


